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Subirrigazione per
disperdere l'acqua
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Disoleatore   2
(dim. 4,50x2,30 m - h=2,00 m)

Disoleatore 1A
(dim. 3,50x1,60 m - h=2,00 m)

Raccolta oli
(dim. 1,20x1,20 m)

Pompa sommersa P1

pozzo di rilancio
con pompa PR

Disoleatore 1B
ø 200 - h=2,00

Scarico verso fognatura AVS con tubo in polietile Ø2"

e rubinetto prelievo campioni
manufatto con misuratore di portata

a coalescenza
Pozzetto con filtro

Pozzetto scolmatore 1Pozzetto scolmatore 2

Pozzo disperdente

Scarico verso bacino di laminazione
con tubo in polietilene Ø110

Pompa sommersa P2

Pompa sommersa P3

Depuratore

VASCA INTERRATA PER CONTENIMENTO
SERBATOIO ACQUE DI LAVAGGIO
(soluzioni acqua di lavaggio pezzi e canalette
interne [12.03.01*])

VIA BASSANO DEL GRAPPA

deposito
a cielo libero
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- Planimetria generale rilievo stato attuale fabbricati

Scala 1:400

con inserimento schema rete smaltimento 

Subirrigazione per
disperdere l'acqua

Pozzo disperdente
ø 200 cm  - h=3,50

Pozzo disperdente

acque meteoriche e fognarie

Griglia

Rete raccolta acque nere WC (Sub-irrigazione)

Rete raccolta acque meteoriche di 

Pluviale con pozzetto disperdente

Caditoia con pozzetto di raccordo ed ispezione

LEGENDA:

Rete raccolta acque meteoriche 

dilavamento piazzali in PVC pesante

di dilavamento tetti  in PVC 

Rete raccolta acque meteoriche di 
dilavamento piazzali in Polietilene
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