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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 25
QT. PROG.: 30,719
Progr. km: 361,082
Dist. prec.: 11,082
Dist. succ.: 18,918

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 15,39 m²
SCOTICO 2,79 m²
BONIFICA 2,41 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 6,05 m²
INERBIMENTO 4,94 m
TERRENO VEGETALE 0,29 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 26,83 m
STRATO DI USURA TIPO SMA 10,50 m
STRATO DI BINDER 37,33 m
STRATO DI BASE 37,33 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 9,33 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,04 m²
CORDOLO LATO DESTRO 0,09 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 3,00 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 3,00 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,30 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 26
QT. PROG.: 30,750
Progr. km: 380,000
Dist. prec.: 18,918
Dist. succ.: 6,581

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 16,10 m²
SCOTICO 3,06 m²
BONIFICA 2,27 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 6,11 m²
INERBIMENTO 7,93 m
TERRENO VEGETALE 2,93 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 26,90 m
STRATO DI USURA TIPO SMA 12,17 m
STRATO DI BINDER 39,06 m
STRATO DI BASE 39,06 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 9,77 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,04 m²
CORDOLO LATO DESTRO 0,04 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 3,02 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 3,02 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,30 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 27
QT. PROG.: 30,853
Progr. km: 386,581
Dist. prec.: 6,581
Dist. succ.: 3,509

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 14,27 m²
SCOTICO 3,97 m²
BONIFICA 4,83 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 7,90 m²
RILEVATO 0,00 m²
INERBIMENTO 7,91 m
TERRENO VEGETALE 3,05 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 24,38 m
STRATO DI USURA TIPO SMA 15,88 m
STRATO DI BINDER 40,26 m
STRATO DI BASE 40,26 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 10,06 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,05 m²
CORDOLO LATO DESTRO 0,05 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 3,37 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 3,37 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,34 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 28
QT. PROG.: 30,923
Progr. km: 390,090
Dist. prec.: 3,509

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 12,03 m²
SCOTICO 0,54 m²
BONIFICA 0,57 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 1,07 m²
INERBIMENTO 4,39 m
TERRENO VEGETALE 1,90 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 24,23 m
STRATO DI USURA TIPO SMA 2,88 m
STRATO DI BINDER 27,10 m
STRATO DI BASE 27,10 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 6,77 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,06 m²
CORDOLO LATO DESTRO 0,05 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,04 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,04 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,10 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 13
QT. PROG.: 31,730
Progr. km: 186,807
Dist. prec.: 6,807
Dist. succ.: 13,193

SCAVI E BONIFICHE
SCOTICO 3,73 m²
ANTICAPILLARE 4,707 m²
BONIFICA 7,46 m²
SCAVO FOSSO 1,45 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 7,46 m²
RILEVATO 17,50 m²
INERBIMENTO 10,41 m
TERRENO VEGETALE 2,23 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 12,30 m
STRATO DI BINDER 12,29 m
STRATO DI BASE 12,29 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 3,07 m²

MURI
MAGRONE 0,03 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,03 m²
CORDOLO LATO DESTRO 0,03 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 14
QT. PROG.: 31,703
Progr. km: 200,000
Dist. prec.: 13,193
Dist. succ.: 20,000

SCAVI E BONIFICHE
SCOTICO 3,14 m²
ANTICAPILLARE 3,740 m²
BONIFICA 6,28 m²
SCAVO FOSSO 0,55 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 6,28 m²
RILEVATO 24,19 m²
INERBIMENTO 9,83 m
TERRENO VEGETALE 2,33 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 12,75 m
STRATO DI BINDER 12,74 m
STRATO DI BASE 12,74 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 3,18 m²

MURI
MAGRONE 0,03 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,03 m²
CORDOLO LATO DESTRO 0,03 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 15
QT. PROG.: 31,645
Progr. km: 220,000
Dist. prec.: 20,000
Dist. succ.: 17,680

SCAVI E BONIFICHE
SCOTICO 3,92 m²
ANTICAPILLARE 5,965 m²
BONIFICA 7,83 m²
SCAVO FOSSO 1,32 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 7,83 m²
RILEVATO 18,64 m²
INERBIMENTO 10,64 m
TERRENO VEGETALE 2,30 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 13,03 m
STRATO DI BINDER 13,02 m
STRATO DI BASE 13,02 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 3,26 m²

MURI
MAGRONE 0,03 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,03 m²
CORDOLO LATO DESTRO 0,03 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 16
QT. PROG.: 31,297
Progr. km: 237,680
Dist. prec.: 17,680
Dist. succ.: 22,320

SCAVI E BONIFICHE
SCOTICO 3,67 m²
ANTICAPILLARE 5,586 m²
BONIFICA 7,35 m²
SCAVO FOSSO 1,39 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 7,35 m²
RILEVATO 10,93 m²
INERBIMENTO 9,14 m
TERRENO VEGETALE 1,85 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 13,07 m
STRATO DI BINDER 13,06 m
STRATO DI BASE 13,06 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 3,26 m²

MURI
MAGRONE 0,03 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,03 m²
CORDOLO LATO DESTRO 0,03 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 17
QT. PROG.: 30,808
Progr. km: 260,000
Dist. prec.: 22,320
Dist. succ.: 20,000

SCAVI E BONIFICHE
SCOTICO 3,50 m²
BONIFICA 7,01 m²
SCAVO FOSSO 1,24 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 7,01 m²
RILEVATO 7,52 m²
INERBIMENTO 7,35 m
TERRENO VEGETALE 1,54 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 13,07 m
STRATO DI BINDER 13,06 m
STRATO DI BASE 13,06 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 3,26 m²
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MAGRONE 0,03 m²
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CORDOLO LATO DESTRO 0,03 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 18
QT. PROG.: 30,751
Progr. km: 280,000
Dist. prec.: 20,000
Dist. succ.: 8,553

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 1,56 m²
SCOTICO 3,10 m²
BONIFICA 4,64 m²
SCAVO FOSSO 0,58 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 6,20 m²
RILEVATO 2,27 m²
INERBIMENTO 4,05 m
TERRENO VEGETALE 0,88 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 12,95 m
STRATO DI BINDER 12,94 m
STRATO DI BASE 12,94 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 3,24 m²

MURI
MAGRONE 0,02 m²
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CORDOLO LATO SINISTRO 0,03 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 19
QT. PROG.: 30,748
Progr. km: 288,553
Dist. prec.: 8,553
Dist. succ.: 11,447

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 1,25 m²
SCOTICO 3,01 m²
BONIFICA 4,76 m²
SCAVO FOSSO 0,51 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 6,01 m²
RILEVATO 2,91 m²
INERBIMENTO 4,10 m
TERRENO VEGETALE 0,90 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 12,45 m
STRATO DI BINDER 12,44 m
STRATO DI BASE 12,44 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 3,11 m²

MURI
MAGRONE 0,02 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,03 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 20
QT. PROG.: 30,743
Progr. km: 300,000
Dist. prec.: 11,447
Dist. succ.: 20,000

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 0,83 m²
SCOTICO 2,90 m²
BONIFICA 4,98 m²
SCAVO FOSSO 0,34 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 5,81 m²
RILEVATO 2,80 m²
INERBIMENTO 4,12 m
TERRENO VEGETALE 0,90 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 11,94 m
STRATO DI BINDER 11,94 m
STRATO DI BASE 11,94 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 2,98 m²

MURI
MAGRONE 0,01 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,03 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 21
QT. PROG.: 30,735
Progr. km: 320,000
Dist. prec.: 20,000
Dist. succ.: 10,000

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 0,70 m²
SCOTICO 2,71 m²
BONIFICA 4,71 m²
SCAVO FOSSO 0,23 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 5,42 m²
RILEVATO 1,51 m²
INERBIMENTO 3,98 m
TERRENO VEGETALE 0,86 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 11,08 m
STRATO DI BINDER 11,08 m
STRATO DI BASE 11,08 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 2,77 m²

MURI
MAGRONE 0,01 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,03 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 22
QT. PROG.: 30,731
Progr. km: 330,000
Dist. prec.: 10,000
Dist. succ.: 6,686

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 0,33 m²
SCOTICO 2,13 m²
BONIFICA 3,93 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 4,26 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 10,65 m
STRATO DI BINDER 10,65 m
STRATO DI BASE 10,65 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 2,66 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 23
QT. PROG.: 30,729
Progr. km: 336,686
Dist. prec.: 6,686
Dist. succ.: 13,314

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 9,14 m²
SCOTICO 1,80 m²
BONIFICA 3,28 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 3,60 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 25,15 m
STRATO DI USURA TIPO SMA 7,53 m
STRATO DI BINDER 32,67 m
STRATO DI BASE 37,10 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 8,55 m²
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Asse Asse A03 - Asse principale
SEZIONE N°: 24
QT. PROG.: 30,723
Progr. km: 350,000
Dist. prec.: 13,314
Dist. succ.: 11,082

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 11,74 m²
SCOTICO 2,16 m²
BONIFICA 3,24 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 4,32 m²
RILEVATO 0,01 m²
INERBIMENTO 2,19 m
TERRENO VEGETALE 0,21 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 26,86 m
STRATO DI USURA TIPO SMA 9,00 m
STRATO DI BINDER 35,85 m
STRATO DI BASE 35,85 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 8,96 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,09 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,50 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,50 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,15 m²
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