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Asse Asse A07 - Via Galilei
SEZIONE N°: 1
QT. PROG.: 31,047
Progr. km: 0,000
Dist. succ.: 9,292

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 5,67 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 15,25 m
STRATO DI BINDER 15,24 m
STRATO DI BASE 15,24 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 3,81 m²
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Distanze Progetto

Qt. rif. 18,000
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Asse Asse A07 - Via Galilei
SEZIONE N°: 2
QT. PROG.: 30,861
Progr. km: 9,292
Dist. prec.: 9,292
Dist. succ.: 4,470

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 4,08 m²

RILEVATI
INERBIMENTO 1,62 m
TERRENO VEGETALE 0,34 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 8,95 m
STRATO DI BINDER 8,95 m
STRATO DI BASE 8,95 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 2,24 m²
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SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 5,73 m²

RILEVATI
INERBIMENTO 9,23 m
TERRENO VEGETALE 0,95 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 11,09 m
STRATO DI BINDER 11,09 m
STRATO DI BASE 11,09 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 2,77 m²

Asse Asse A07 - Via Galilei
SEZIONE N°: 3
QT. PROG.: 30,772
Progr. km: 13,761
Dist. prec.: 4,470
Dist. succ.: 9,287
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Asse Asse A07 - Via Galilei
SEZIONE N°: 4
QT. PROG.: 30,777
Progr. km: 23,048
Dist. prec.: 9,287
Dist. succ.: 1,766

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 7,55 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 5,25 m
STRATO DI USURA TIPO SMA 10,11 m
STRATO DI BINDER 15,36 m
STRATO DI BASE 15,36 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 2,53 m²
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 1,31 m²
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Asse Asse A07 - Via Galilei
SEZIONE N°: 5
QT. PROG.: 30,781
Progr. km: 24,814
Dist. prec.: 1,766
Dist. succ.: 7,521

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 7,10 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 4,51 m
STRATO DI USURA TIPO SMA 10,16 m
STRATO DI BINDER 14,67 m
STRATO DI BASE 14,67 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 2,54 m²
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 1,13 m²
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Asse Asse A07 - Via Galilei
SEZIONE N°: 6
QT. PROG.: 30,801
Progr. km: 32,335
Dist. prec.: 7,521
Dist. succ.: 10,620

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 5,95 m²
SCOTICO 0,10 m²
BONIFICA 0,02 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 0,23 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 2,42 m
STRATO DI USURA TIPO SMA 10,88 m
STRATO DI BINDER 13,30 m
STRATO DI BASE 13,30 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 2,72 m²
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 0,61 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,07 m²
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Asse Asse A07 - Via Galilei
SEZIONE N°: 7
QT. PROG.: 30,829
Progr. km: 42,956
Dist. prec.: 10,620
Dist. succ.: 6,605

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 5,88 m²
SCOTICO 0,10 m²
BONIFICA 0,13 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 0,20 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 12,28 m
STRATO DI BINDER 12,28 m
STRATO DI BASE 12,28 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 3,07 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,07 m²
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Asse Asse A07 - Via Galilei
SEZIONE N°: 8
QT. PROG.: 30,846
Progr. km: 49,561
Dist. prec.: 6,605
Dist. succ.: 10,439

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 6,26 m²
SCOTICO 0,10 m²
BONIFICA 0,14 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 0,20 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 13,01 m
STRATO DI BINDER 13,00 m
STRATO DI BASE 13,00 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 3,25 m²

MURI
MAGRONE 0,00 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,07 m²
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Asse Asse A07 - Via Galilei
SEZIONE N°: 9
QT. PROG.: 30,873
Progr. km: 60,000
Dist. prec.: 10,439
Dist. succ.: 7,235

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 6,37 m²
SCOTICO 0,36 m²
BONIFICA 0,67 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 0,72 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 13,80 m
STRATO DI BINDER 13,80 m
STRATO DI BASE 13,80 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 3,45 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,09 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,50 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,50 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,15 m²
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Asse Asse A07 - Via Galilei
SEZIONE N°: 10
QT. PROG.: 30,892
Progr. km: 67,235
Dist. prec.: 7,235
Dist. succ.: 8,548

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 6,14 m²
SCOTICO 0,36 m²
BONIFICA 0,67 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 0,72 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 14,00 m
STRATO DI BINDER 14,00 m
STRATO DI BASE 14,00 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 3,50 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,09 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,50 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,50 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,15 m²
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Asse Asse A07 - Via Galilei
SEZIONE N°: 11
QT. PROG.: 30,914
Progr. km: 75,783
Dist. prec.: 8,548
Dist. succ.: 4,120

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 5,33 m²
SCOTICO 0,36 m²
BONIFICA 0,66 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 0,72 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 12,50 m
STRATO DI BINDER 12,50 m
STRATO DI BASE 12,50 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 3,12 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,09 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,50 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,50 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,15 m²
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p=1,85% p=1,00%p=-2,50%

Asse Asse A07 - Via Galilei
SEZIONE N°: 12
QT. PROG.: 30,925
Progr. km: 79,904
Dist. prec.: 4,120
Dist. succ.: 10,974

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 5,41 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA TIPO SMA 12,50 m
STRATO DI BINDER 12,50 m
STRATO DI BASE 12,50 m
FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 3,12 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,09 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,50 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,50 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,15 m²
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