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Asse Rotatoria R04
SEZIONE N°: 1
QT. PROG.: 31,867
Progr. km: 0,000
Dist. succ.: 10,827

SCAVI E BONIFICHE
BONIFICA 1,50 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 7,50 m²
ISOLA CENTRALE ROT. 8,52 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 6,00 m²
RILEVATO 0,95 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 8,00 m
STRATO DI BINDER 8,00 m
STRATO DI BASE 8,00 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,16 m²

MURI
MAGRONE 0,06 m²

MANUFATTI
CORDOLO ISOLA CENTR. ROT. 0,07 m²
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Asse Rotatoria R04
SEZIONE N°: 2
QT. PROG.: 31,867
Progr. km: 10,827
Dist. prec.: 10,827
Dist. succ.: 7,824

SCAVI E BONIFICHE
BONIFICA 2,34 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 11,71 m²
ISOLA CENTRALE ROT. 8,30 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 9,37 m²
RILEVATO 1,39 m²
INERBIMENTO 5,02 m
TERRENO VEGETALE 1,31 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 9,00 m
STRATO DI BINDER 9,00 m
STRATO DI BASE 9,00 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,41 m²

MURI
MAGRONE 0,07 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,09 m²
CORDOLO ISOLA CENTR. ROT. 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
STRATO DI USURA CICLABILE 2,71 m
MASSETTO 2,71 m
FONDAZIONE CICLABILE 0,27 m²
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Asse Rotatoria R04
SEZIONE N°: 3
QT. PROG.: 31,867
Progr. km: 18,652
Dist. prec.: 7,824
Dist. succ.: 0,287

SCAVI E BONIFICHE
BONIFICA 2,31 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 11,53 m²
ISOLA CENTRALE ROT. 8,44 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 9,22 m²
RILEVATO 1,92 m²
INERBIMENTO 4,63 m
TERRENO VEGETALE 1,18 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 9,00 m
STRATO DI BINDER 9,00 m
STRATO DI BASE 9,00 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,41 m²

MURI
MAGRONE 0,08 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,09 m²
CORDOLO ISOLA CENTR. ROT. 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
STRATO DI USURA CICLABILE 2,72 m
MASSETTO 2,72 m
FONDAZIONE CICLABILE 0,27 m²
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Asse Rotatoria R04
SEZIONE N°: 4
QT. PROG.: 31,867
Progr. km: 18,938
Dist. prec.: 0,287
Dist. succ.: 8,127

SCAVI E BONIFICHE
BONIFICA 2,33 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 11,63 m²
ISOLA CENTRALE ROT. 8,44 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 9,30 m²
RILEVATO 1,97 m²
INERBIMENTO 4,80 m
TERRENO VEGETALE 1,23 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 9,00 m
STRATO DI BINDER 9,00 m
STRATO DI BASE 9,00 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,41 m²

MURI
MAGRONE 0,08 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,09 m²
CORDOLO ISOLA CENTR. ROT. 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
STRATO DI USURA CICLABILE 2,75 m
MASSETTO 2,75 m
FONDAZIONE CICLABILE 0,27 m²
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Asse Rotatoria R04
SEZIONE N°: 5
QT. PROG.: 31,867
Progr. km: 27,065
Dist. prec.: 8,127
Dist. succ.: 8,284

SCAVI E BONIFICHE
SCOTICO 3,00 m²
BONIFICA 6,00 m²
ISOLA CENTRALE ROT. 8,44 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 6,00 m²
RILEVATO 3,15 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 8,00 m
STRATO DI BINDER 8,00 m
STRATO DI BASE 8,00 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,16 m²

MURI
MAGRONE 0,06 m²

MANUFATTI
CORDOLO ISOLA CENTR. ROT. 0,07 m²
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Asse Rotatoria R04
SEZIONE N°: 6
QT. PROG.: 31,867
Progr. km: 35,350
Dist. prec.: 8,284
Dist. succ.: 1,953
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SCAVI E BONIFICHE
SCOTICO 3,89 m²
BONIFICA 7,78 m²
SCAVO FOSSO 1,38 m²
ISOLA CENTRALE ROT. 8,35 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 7,78 m²
RILEVATO 4,34 m²
INERBIMENTO 3,19 m
TERRENO VEGETALE 0,63 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 9,00 m
STRATO DI BINDER 9,00 m
STRATO DI BASE 9,00 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,41 m²

MURI
MAGRONE 0,09 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,07 m²
CORDOLO ISOLA CENTR. ROT. 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,50 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,50 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,15 m²
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Asse Rotatoria R04
SEZIONE N°: 7
QT. PROG.: 31,867
Progr. km: 37,303
Dist. prec.: 1,953
Dist. succ.: 0,478
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SCAVI E BONIFICHE
SCOTICO 3,90 m²
BONIFICA 7,79 m²
SCAVO FOSSO 1,27 m²
ISOLA CENTRALE ROT. 8,35 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 7,79 m²
RILEVATO 4,12 m²
INERBIMENTO 3,22 m
TERRENO VEGETALE 0,63 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 9,00 m
STRATO DI BINDER 9,00 m
STRATO DI BASE 9,00 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,41 m²

MURI
MAGRONE 0,09 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,07 m²
CORDOLO ISOLA CENTR. ROT. 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,50 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,50 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,15 m²
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Asse Rotatoria R04
SEZIONE N°: 8
QT. PROG.: 31,867
Progr. km: 37,781
Dist. prec.: 0,478
Dist. succ.: 8,465
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SCAVI E BONIFICHE
SCOTICO 3,90 m²
BONIFICA 7,79 m²
SCAVO FOSSO 1,23 m²
ISOLA CENTRALE ROT. 8,34 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 7,79 m²
RILEVATO 4,06 m²
INERBIMENTO 3,23 m
TERRENO VEGETALE 0,64 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 9,00 m
STRATO DI BINDER 9,00 m
STRATO DI BASE 9,00 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,41 m²

MURI
MAGRONE 0,09 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,07 m²
CORDOLO ISOLA CENTR. ROT. 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,50 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,50 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,15 m²
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Asse Rotatoria R04
SEZIONE N°: 9
QT. PROG.: 31,867
Progr. km: 46,246
Dist. prec.: 8,465
Dist. succ.: 8,534

SCAVI E BONIFICHE
SCOTICO 3,00 m²
BONIFICA 6,00 m²
ISOLA CENTRALE ROT. 8,33 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 6,00 m²
RILEVATO 2,13 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 8,00 m
STRATO DI BINDER 8,00 m
STRATO DI BASE 8,00 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,16 m²

MURI
MAGRONE 0,06 m²

MANUFATTI
CORDOLO ISOLA CENTR. ROT. 0,07 m²
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Asse Rotatoria R04
SEZIONE N°: 10
QT. PROG.: 31,867
Progr. km: 54,780
Dist. prec.: 8,534
Dist. succ.: 1,123

SCAVI E BONIFICHE
SCOTICO 3,00 m²
BONIFICA 6,00 m²
ISOLA CENTRALE ROT. 8,28 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 6,00 m²
RILEVATO 1,74 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 8,00 m
STRATO DI BINDER 8,00 m
STRATO DI BASE 8,00 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,16 m²

MURI
MAGRONE 0,06 m²

MANUFATTI
CORDOLO ISOLA CENTR. ROT. 0,07 m²
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Asse Rotatoria R04
SEZIONE N°: 11
QT. PROG.: 31,867
Progr. km: 55,903
Dist. prec.: 1,123
Dist. succ.: 4,097
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SCAVI E BONIFICHE
SCOTICO 3,85 m²
BONIFICA 7,71 m²
SCAVO FOSSO 1,05 m²
ISOLA CENTRALE ROT. 8,25 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 7,71 m²
RILEVATO 2,77 m²
INERBIMENTO 2,97 m
TERRENO VEGETALE 0,56 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 9,00 m
STRATO DI BINDER 9,00 m
STRATO DI BASE 9,00 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,41 m²

MURI
MAGRONE 0,09 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,07 m²
CORDOLO ISOLA CENTR. ROT. 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,50 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,50 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,15 m²
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Asse Rotatoria R04
SEZIONE N°: 12
QT. PROG.: 31,867
Progr. km: 60,000
Dist. prec.: 4,097
Dist. succ.: 6,352
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SCAVI E BONIFICHE
BONIFICA 1,92 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 9,60 m²
SCAVO FOSSO 1,06 m²
ISOLA CENTRALE ROT. 8,16 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 7,68 m²
RILEVATO 2,07 m²
INERBIMENTO 2,89 m
TERRENO VEGETALE 0,53 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 9,00 m
STRATO DI BINDER 9,00 m
STRATO DI BASE 9,00 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,41 m²

MURI
MAGRONE 0,09 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,07 m²
CORDOLO ISOLA CENTR. ROT. 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,50 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,50 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,15 m²
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Asse Rotatoria R04
SEZIONE N°: 13
QT. PROG.: 31,867
Progr. km: 66,352
Dist. prec.: 6,352
Dist. succ.: 5,905
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SCAVI E BONIFICHE
BONIFICA 1,90 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 9,48 m²
SCAVO FOSSO 1,39 m²
ISOLA CENTRALE ROT. 8,07 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 7,58 m²
RILEVATO 1,25 m²
INERBIMENTO 2,59 m
TERRENO VEGETALE 0,45 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 9,00 m
STRATO DI BINDER 9,00 m
STRATO DI BASE 9,00 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,41 m²

MURI
MAGRONE 0,09 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,07 m²
CORDOLO ISOLA CENTR. ROT. 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,50 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,50 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,15 m²
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Asse Rotatoria R04
SEZIONE N°: 14
QT. PROG.: 31,867
Progr. km: 72,257
Dist. prec.: 5,905

SCAVI E BONIFICHE
BONIFICA 1,50 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 7,50 m²
ISOLA CENTRALE ROT. 8,09 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 6,00 m²
RILEVATO 0,95 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 8,00 m
STRATO DI BINDER 8,00 m
STRATO DI BASE 8,00 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,16 m²

MURI
MAGRONE 0,06 m²

MANUFATTI
CORDOLO ISOLA CENTR. ROT. 0,07 m²
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