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ARCHIVIO GENERALE

 progetto per l'Ampliamento del piazzale pavimentato
per l'immagazzinaggio di materiale ferroso per la sua riduzione con la
realizzazione di un muro di contenimento e sistema di sgrondo delle

acque meteoriche previo loro trattamento (autorizzato con
PROVVEDIMENTO UNICO n. 46/22 del 06/07/2022 )

ALLEGATO

Procedimento di VIA ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/2016
e ss. mm. e ii. a nome della di�a MONTALBETTI S.p.a. inerente
alla modifica sostanziale dell’impianto di stoccaggio e recupero

rifiu� ex art. 208 D.Lgs 152/06 e smi.

STUDIO TECNICO

di Geom. PACCAGNELLA GRAZIANO
e Geom. SAVIO PAOLO ROBERTO
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pozzetto di raccordo

Pozzetto selezionatore
(PS168 Diam. 168 cm.)
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Uscita PP

PIRCO 40
500 x 250cm x h=200+16 cm

PIRCO 60
800 x 250cm x h=200+16 cm
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fosso di guardia

Area a manovra e Parcheggio
per autovetture

(pavimento in masselli in c.l.s.)

vasca invaso

trattamento acque reflue domestiche
con vassoio assorbente (D.Lgs 152/06)

SP21 GRIMANA - Via Serenissima
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PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO
DELLE ACQUE  METEORICHE DEI PIAZZALI DI PRIMA

E SECONDA PIOGGIA ADIBITI A DEPOSITO
DI MATERIALE FERROSO
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