
LOCALE COMMERCIALE
s 680.50mq
h 4.75m

Ufficio
s 15.02mq
h 2.75m

Ufficio
s 15.02mq
h 2.70m

Ingresso
s 6.10mq
h 2.90m

Rip
s 5.95mq
h 2.90m
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antiwc
s 2.44mq
h 2.80m

wc
s 2.1mq
h 2.80m

antiwc
s 2.24mq
h 2.80m

wc
s 1.90mq
h 2.80m
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U.S.

MATERIOTECA
MIRA

LUMINA

MUSA

FAVILLA

WALK IN
FLUIDA

GOODNIGHT

LIDO

MADIA

LIVING
LIBERAMENTE

LIBERAMENTE

MADELEINE

SAX

MIA

JEOMETRICA

FORMALIA

MIKO

RIVO
LAUNDRY
AQUO

LIVING MOTUS

LIVING MUSA

MADIA

Negozio
100mq
h 3m

Monta
carichi

35mq
h 3m

35mq
h 3m

antiwc
2.25mq

wc
2.25mq

H 5.60m

H 5.90m

H 5.30m

H 4.80m

H 5.60m

H 5.90m

H 5.30m

H 4.80m

AREA ESTERNA COPERTA

INGRESSO
UNITA' 3

Negozio
s 127mq
h 3.00m

Negozio
s 373mq
sf apr 17.8mq

Negozio
s 390mq
sf apr 19mq

Toelettatura/negozio
s 70mq
h 3.00m

Corridoio
s 16.84mq
h 3.00m

UNITA' 2UNITA' 1

INGRESSO
UNITA' 1

INGRESSO
UNITA' 2

Wc dis
s 2.25mq
h 2.50m

Wc
s 1.50mq
h 2.50m

Antiwc
s 5.83mq
h 2.50m

Wc dis
s 4.00mq
h 2.50m

Antiwc dis
s 3.95mq
h 2.50m

Wc
s 3.94mq
h 2.50m

Antiwc
s 3.89mq
h 2.50m

pendenza 5%

pendenza 5%

parapetto h 1.00m

Pergola bioclimatica
a lamelle  orientabili
area esterna
46.25mq

parapetto h 1.00mparapetto h 1.00m

Schermatura per
vano impianti
S 13.86mq

Plateatico

proiezione pensilina proiezione pensilina

Piattarampa
merci
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COMMITTENTE: LC REAL ESTATE SRL

comune
Vicenza
provincia

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IN UNITA' AD USO COMMERCIALE

VIALE CRISPI 105-107

firma committente

Vicenza

PR
O

G
ET

TI

PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTI TECNOLOGICI

TAV.
M1

Scala: VARIE

PLANIMETRIA PIANO TERRA
IMPIANTI CONDIZIONAMENTO

UNITA' ESTERNA IMPIANTO VRF

TUBAZIONI FRIGORIFERE PRIMARIE RAME PRECOIBENTATO ( GAS E LIQUIDO)

GIUNTI DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO VRF FORNITO DAL COSTRUTTORE

TERMOSTATO AMBIENTE UNITA' CLIMATIZZAZIONE

LEGENDA

RECUPERATORE DI CALORE

UNITA' INTERNA CASSETTA 4 VIE

SCALDASALVIETTE ELETTRICO - 500 WATT

N.B.
- prevedere sistema di trattamento acqua come da DPR 59/09..(filtro a rete, dosatore di polifosfati..)
- prevedere sistemi di sicurezza come prescritto dal costruttore (vaso d'espansione, valvola di sicurezza..)
- prevedere adeguato miscelatore termostatico

TIPOLOGICO DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO
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