DESCRIZIONE: LOCALIZZAZIONE PANCHINE

GULL E" UNA PANCHINA REALIZZATA IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SPESSORI VARIABILI DA 30/10 A 50/10 E TONDO IN FERRO DIAMETRO 16mm. LA LAMIERA FORMA LA SEDUTA E LO SCHIENALE DELLA
PANCA E° LAVORATA CON MULTIPIEGA, TECNICA CHE METTE IN EVIDENZA LE PIEGHE CHE MODELLANO LA LAMIERA DANDOLE LA PARTICOLARE FORMA A GABBIANO.

IL TONDO FORMA LA STRUTTURA PORTANTE DELLA PANCA CREANDO UNA SORTA DI TRALICCIO SUL QUALE E' SALDATA LA SEDUTA.

PER IL FISSAGGIO AL SUOLO SONO PRESENTI NR.6 PIASTRE PROVVISTE DI FORO M10 DA POSARE SU MASSETTO PREDISPOSTO A 10cm SOTTO IL LIVELLO DEL TERRENO. LA PANCHINA E’ ZINCATA E ULTIMATA

L AB23 Gull Panchina

Dimensioni di massima:

Altezza: 700 mm | Altezza seduta: 425 mm | Profondita: 553 mm CON VERNICIATURA A POLVERI P.P.
Larghezza: 1800 mm | Sottosuolo: 100 mm
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