
PAN1-EU

ALLARME

INCENDIO

HLSPS50

Alimentatore

Supplementare

NOTIFIER

NOTIFIER

NOTIFIER

RX

+

-

+

-

+

-

OSID

Imager

TX

+

-

+

-

OSID

Emitter

NOTA

ogni LOOP supporta fino a max 159 sensori +

159 moduli in/out o pulsanti

Cavo da utilizzare per LOOP schermato e

twistato CEI 20-105

2 x 0.5mm per max 500mt.

2 x 1 mm per max1000mt.

2 x 1.5mm per max1500mt.

2 x 2.5 per max 2500mt.

Cavo FTG10OM1

Cavo FG7OM1

Cavo RS485 rete centrali riv. incendio

Cavo loop rivelazione UNI9795 2010

 



sez. 2x1,5-2,5mm² RESISTENTE AL FUOCO

sez. 2x2,5-4 mm²  (in base alle distanze)

sez. 2x1mmq RESISTENTE AL FUOCO

conforme CEI EN 50200 FG40HM1 2x1,5mm²
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COLLEGAMENTO A CENTRALE

RIVELAZIONE INCENDI HANGAR 3

LOOP 1 - FG40HM1 2x1,5mm²

LOOP 2 - FG40HM1 2x1,5mm²
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ASSOCIAZIONI

PAN1-EU
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BATTERIE
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METM8C

HANGAR

METMC1A

CAVO FTP CAT6 PH120 CAVO FTP CAT6 PH120

MET1CTL

LINEA A

L.2  CAVO 2 x 1,5 FTE4OM1

L.1  CAVO 2 x 1,5 FTE4OM1

MET1CTL

LINEA B

esc menu

enter

1

chime

power

evac

alert

sel

zone

2 3 4 5 6 7 8

fault

cpu fault

bypass

disablement

silent buzzer

user 1

user 2

MET series evac main unit

emergency

evac alert end

message

all recall

RACK 20 UNITA'

A.956 mm

L.530 mm

P.600 mm

CONTATTO ALLARME

INCENDIO A CENTRALE

RIVELAZIONE INCENDI

      CAVO 2 x 1,5 FTE4OM1
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MET1CTL

LINEA A

L.2  CAVO 2 x 1,5 FTE4OM1
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(2x0.75+4x0.22)sch.

3x(0.75)sch.

Tutondo

19 : 19
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esc/off

CZ830PINJ3K

MET1CTL

LINEA A

L.2  CAVO 2 x 1,5 FTE4OM1

L.1  CAVO 2 x 1,5 FTE4OM1
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CZ830PINJ3K

MET1CTL

LINEA A

L.2  CAVO 2 x 1,5 FTE4OM1

L.1  CAVO 2 x 1,5 FTE4OM1

MET1CTL
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ESPOSIZIONE

BAR

SERVIZI

Cavo FTE4OM1 linea audio 1

Cavo FG7OM1 inea audio 2

 



sez. 2x1,5 mm² RESISTENTE AL FUOCO

sez. 2x1,5 mm² RESISTENTE AL FUOCO

Cavo ingresso audio

3x0,75mm² schermato 

INGRESSO

AUX

INGRESSO

AUX

COMANDO

DIGITALE

COMANDO

DIGITALE

Cavo comando audio

2x0,75+4x0,22mm² schermato 

Cavo Categoria 6

PH120 RESISTENTE AL FUOCO

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO EVAC -  HANGAR 1

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI - HANGAR 1


