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Profilo LED per corrimano
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IN COPERTURA

N°1 ALLACCIAMENTO  TRIFASE MUSEO HANGAR 1

DA QE H1 FG7OM1 5G10 mm²

N°1 ALLACCIAMENTO MONOFASE BAR HANGAR 1

DA QE BAR FG7OM1 3G6 mm²

N°1 ALLACCIAMENTO MONOFASE ASSOCIAZIONI

HANGAR 1 DA QE ASSOCIAZIONI FG7OM1 3G6 mm²
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nel tratto lungo il serramento della

bussola, la passerella porta cava sarà

realizzata con lattoneria in tinta del

serramento, a quota dell'intersezione di

quest'ultimo con la falda di copertura
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rad

rad
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rad

rad

rad
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Estrattore Bagno 

Quadretto prese

Citofono (postazione esterna)

Citofono (postazione interna)

Quadro elettrico generale

Luci notturne

Pulsante a relè

Apparecchio illuminante da parete

completo di lampada a LED

a fluorescenza 2x58W - g.d.p. IP65

Apparecchio illuminante con lampade

Pulsante di sgancio 

bipolare di protezione con alveoli protetti

Presa 2P+T 16A con interruttore

Pulsante a tirante

Pulsante generico

Quadro elettrico

Posto Lavoro composto da:

- n. 2 prese schuko 2P+T 10/16A

- n. 2 prese bipasso 2P+T 10/16A

con alveoli protetti

Presa schuko 2P+T 10/16A



Allacciamento diretto

Elettroserratura

Avvisatore ottico / acustico

Suoneria / ronzatore

Tubazione in PVC rigido serie pesante

con g.d.p. IP55 - ENERGIA

Canale in acciaio zincato - g.d.p. IP40

Presa per trasmissione dati

Quadro Rack Dati

con g.d.p. IP55 - ENERGIA

Scatola di derivazione in PVC

Quadro Rack Audio

Quadretto accensioni luci

Binario Trifase + Dali 

9 W - 840 lm - 3000 K

Apparecchio illuminante a LED

Centrale Allarme Antincendio

tubazioni e canalizzazioni - ENERGIA

Montanti verticali di distribuzione

Apparecchio autonomo d'emergenza con

g.d.p. IP40 (min. 1h) - 270 Lm

Apparecchio autonomo d'emergenza con

g.d.p. IP40 (min. 1h) - 800 Lm - h=2,5m

Centrale EVAC

Quadro Prese Tipo 1

Dim. 250x75mm con setto separatore

800

2,5m

270

da binario - 27W - 2880 lm - 3000 K

Apparecchio illuminante a LED

SP

QP-T1

Scatola portafrutti altezza 30 cm

Scatola portafrutti altezza 100 cm

Scatola portafrutti altezza 230 cm

Tubazione in acciaio con g.d.p. IP65

ENERGIA

Centrale Allarme Antintrusione

LED-40W

LED-25W

LED-60W

LED-30W

PLA-27W

27 W - 1670 lm - 3000 K

Apparecchio illuminante a LED

completo di spia luminosa

Rivelarore di presenza/movimento

15 W - 1360 lm - 3000 K

Apparecchio illuminante a LED

60 W

Apparecchio illuminante a LED

40 W - 6893 lm - 3000 K

Apparecchio illuminante a LED

30 W - 2900 lm - 3000 K

Apparecchio illuminante a LED

25 W - 2320 lm - 3000 K

Apparecchio illuminante a LED

- n. 4 prese shuko

bipolare di protezione con alveoli protetti

Presa 2P+T 32A con interruttore

32A





da 5 W/m

Apparecchio illuminante tipo Strip Led

Pannello di Controllo 

Comando a Filo

Predisposizione futura installazione

Predisposizione punto impianto speciale

p.

pr.

Predisposizione punto utilizzo

P.

con tubo e scatola di derivazione

con tubo, scatola e cavo

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE DA BINARIO HANGAR 1

Proiettore orientabile a LED per installazione su binario elettrificato. Apparecchio illuminante

realizzato in pressofusione di alluminio. Proiettore girevole a 350°, testa orientabile a 90°.

Ottiche in alluminio con deposizione in alto vuoto con 3 fasci.

Tensione di funzionamento: 230V AC

Potenza totale apparecchio: 27 W;

Flusso luminoso totale: 2880 lm.

Efficienza apparecchio: 106,7 lm/W;

Grado di protezione IP20

Dimensioni ø 85x140 mm

Indice di Resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 3000 K.

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE HANGAR 1 - AREE COMUNI

Apparecchio illuminante a LED da incasso realizzato con profilo  da incasso in profilo di

alluminio estruso. Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero. Micro prisma ottico.

Dimensioni - 76 mm* 86 mm * 1415 mm. Larghezza complessiva ali di fissaggio 122 mm.

Consumo 25W - Versione con temperatura di calore 3000K, CRI >84, 3 Step Mac Adam, flusso

2320 lumen effettivi, lifetime 50000h cl efficienza energetica A++-A. Driver Integrato G.D.P.

IP20. Colore a scelta D.L. Classe Isolamento I.

SIMBOLO

SIMBOLO

SIMBOLO

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE SERVIZI

Apparecchio illuminante da incasso a LED in alluminio. Verniciatura a polveri di colore bianco.

Controllo anti-abbagliamento per griglia lucida. Inserto regolabile in altezza tramite vite.

Potenza apparecchio: 9 W;

Flusso luminoso: 840 lm;

Efficienza : 94 lm/W;

Dimensioni (LungxLargxSp) 95x95x39 mm - Grado di protezione IP20

Indice di Resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 3000 K.

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE HANGAR 1 - ESPOSIZIONE

Apparecchio illuminante a LED da incasso a ridotto ingombro.  con ottiche arretrate , 30W,

CRI>80, 3 Step MacAdam, 2900 lumen effettivi, 3000°k , ottiche ellittica retrocessa con fascio

luminoso 34°+15° ottenuta con lenti, controllo anti abbagliamento per griglia lucida nera,

SIMBOLO

SIMBOLO



Apparecchio di sicurezza LED

Tensione nominale di esercizio [Ue]: 230 V a 50 Hz

Assorbimento di potenza in W: 3.0 W

Flusso luminoso: 820 lm / 270 lm

Classe di isolamento: Classe II

Altezza: 183 mm

Larghezza: 353 mm

Profondità: 71 mm

Grado di protezione IP: IP65

SIMBOLO

800

SIMBOLO

SIMBOLO

SIMBOLO

LED-40W

LED-25W

LED-60W

LED-30W

PLA-27W

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE HANGAR 1 - MUSEO CENTRALE

Sistema di illuminazione lineare a LED sistema LED composto da doppio spezzone di binario

eurotrack trifase In=25A L=3m, N°2 testate di alimentazione, elemento lineare LED

628-260098pmddd LOG OUT 2 AB, corpo in estruso di alluminio anodizzato, diffusore opalino

in PMMA, LED ad alta efficienza ad alta resa cromatica, incluse testate di chiusura, incluso

convertitore, versione con temperatura di calore 3000K, CRI> 80, alimentatore DALI, potenza

assorbita 60W, lunghezza 3,6m. G.D.P. IP20. Colore a scelta D.L. Classe Isolamento III.

Compreso binario elettrificato.

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE HANGAR 1 - CORPO SCALE

Sistema di illuminazione lineare a LED resistente all'acqua ed ai raggi UV, completo di profilo

di alluminio e connettori IP67 su entrambe le estremità. LED RGB di altissima qualità

consentono ogni tipo di applicazione. Angolo di fascio apparecchio illuminante 120°.

La striscia flessibile a LED presenta dei punti chiaramente indicati nei quali è possibile

effettuare tagli e i relativi collegamenti senza compromettere la funzionalità del circuito.

Monostrato, circuito flessibile, materiale di bordo (FPCB) con LED lineare ™ Tj Away®.

Protezione contro le scariche elettrostatiche +/- 2,000 V.

TPotenza apparecchio: 27 W; Flusso luminoso: 1670 lm;

Efficienza : 61,9 lm/W; Vita economica 60.000h - L80 - B10

Dimensioni sistema di illuminazione lineare (LungxLargxSp) 62,5x10,25x1,1 mm

Dimensioni profilo di alluminio (LargxSp) 20x19,7 mm.

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE HANGAR 1

Proiettori DASH molto luce in pressofusione di alluminio, con sorgente a LED  15W , CRI >80,

3 Step McAdam, flusso 1360 lumen effettivi, 3000°K , dimensioni proiettore diametro 65 mm

lunghezza 96,5 mm, di forma cilindrica, integrati di driver all'interno del profilo in alluminio con

sezione 35 mm*35 mm, verniciatura a polveri in nero opaco, ottica in alluminio 20°

intercambiabile, testa girevole a 350° ed orientabile a 90°

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE HANGAR 1 - AREE COMUNI

Apparecchio illuminante a LED realizzato con profilo da incasso in profilo di alluminio estruso.

Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero. Micro prisma ottico. Dimensioni - 76

mm* 86 mm * 2259 mm. Larghezza complessiva ali di fissaggio 122 mm. Consumo 40W -

Versione con temperatura di calore 3000K, CRI >84, 3 Step Mac Adam, flusso 3720 lumen

effettivi, lifetime 50000h cl efficienza energetica A++-A. Driver Integrato G.D.P. IP20. Colore a

scelta D.L. Classe Isolamento I.
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QP-T1

CALATE Q.E. PRSE INTERBLOCCATE

Q.E. PRESE TIPO 1 FG7OM1-0.6/1kV

5x10mm²

TUBO MET. Ø 50mm

FG7OM1-0.6/1kVQ.E. PRESE TIPO 2
3x10mm²

TUBO MET. Ø 40mm

Costituito da n.1 differenziale puro 2x40A Id 0,03A;

n°2 Magnetotermici 2x16A (Interbloccata/UNEL)

n.1 presa interbloccata  2P+T 16A completa di IMS;

n.2 prese UNEL  2P+T 10/16A;

grado di prot. IP55.

QP-T2

Costituito da n.1 differenziale puro 4x40A Id 0,03A;

n°1 Magnetotermico 4x16A (Interbloccate/UNEL)

n°2 Magnetotermici 2x16A (Interbloccata/UNEL)

n.1 presa interbloccata  3P+N+T 16A completa di IMS;

n.1 presa interbloccata  2P+T 16A completa di IMS;

n.2 prese UNEL  2P+T 10/16A;

grado di prot. IP55.

Distribuzione in locale 17/20-E08 Servizi Bar: Particolare

Linee dedicate da QE BAR Distribuzione

Distribuzione principale impianti elettrico/speciali in canale in acciaio zincato, punti terminali

con tubazioni PVC IP65 e tubazioni in acciaio IP65

Montanti Luce FG7OM1 3G4mm² - Punti Terminali Luce FG7OM1 3G2,5mm²

Linea Luce 5 (3 Circuiti) FG7OM1 3G2,5mm² - Testate Blindo Nord-Ovest

Linea Luce 6 (3 Circuiti) FG7OM1 3G2,5mm² - Spot Colonne Nord

Linea Luce Emergenza 2 FG7OM1 3G2,5mm²

Linea Luce Notturne FG7OM1 3G2,5mm²

Linea FM Interbloccate 2 FG7OM1 5G10mm²

Impianto Trasmis. Dati  - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°2 Linee FTE4OM1 2x1,5mm²

Distribuzione in locale 05-E08 Museo dell'aria: Particolare

Linee dedicate da QE GEN H1 Distribuzione

Distribuzione principale impianti elettrico/speciali in canale in acciaio zincato, punti terminali

con tubazioni PVC IP65 e tubazioni in acciaio IP65

Montanti Luce FG7OM1 3G4mm² - Punti Terminali Luce FG7OM1 3G2,5mm²

Linea Luce 1 (3 Circuiti) FG7OM1 3G2,5mm² - Testate Blindo Sud-Est

Linea Luce 2 (3 Circuiti) FG7OM1 3G2,5mm² - Testate Blindo Sud-Ovest

Linea Luce 3 (3 Circuiti) FG7OM1 3G2,5mm² - Spot Colonne Sud

Linea Luce Emergenza 1 FG7OM1 3G2,5mm²

Linea Luce Notturne FG7OM1 3G2,5mm²

Linea Luce Servizi 1 FG7OM1 3G2,5mm²

Linea FM Servizi 1 FG7OM1 3G4mm²

Linea FM Interbloccate 1 FG7OM1 5G10mm²

Linea Portone 1 FG7OM1 5G6mm²

Impianto Trasmis. Dati  - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

Impianto TVCC - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°2 Linee FTE4OM1 2x1,5mm²

A

Distribuzione in locale 05-E08 Museo dell'aria: Particolare

Linee dedicate da QE GEN H1 Distribuzione

B

Distribuzione in locale 05-E08 Museo dell'aria: Particolare

Linee dedicate da QE GEN H1 Distribuzione

Distribuzione principale impianti elettrico/speciali in canale in acciaio zincato, punti terminali

con tubazioni PVC IP65 e tubazioni in acciaio IP65

Montanti Luce FG7OM1 3G4mm² - Punti Terminali Luce FG7OM1 3G2,5mm²

Linea Luce 4 (3 Circuiti) FG7OM1 3G2,5mm² - Testate Blindo Nord-Est

Linea Luce 5 (3 Circuiti) FG7OM1 3G2,5mm² - Testate Blindo Nord-Ovest

Linea Luce 6 (3 Circuiti) FG7OM1 3G2,5mm² - Spot Colonne Nord

Linea Luce Emergenza 2 FG7OM1 3G2,5mm²

Linea Luce Notturne FG7OM1 3G2,5mm²

Linea Luce Servizi 2 FG7OM1 3G2,5mm²

Linea FM Servizi 2 FG7OM1 3G4mm²

Linea FM Interbloccate 2 FG7OM1 5G10mm²

Linea Centrale TVCC FG7OM1 3G1,5mm²

Linea Rack Dati Museo FG7OM1 3G1,5mm²

Linea Centrale Riv. Inc. FG7OM1 3G1,5mm²

Linea Centrale EVAC FG7OM1 3G1,5mm²

Linea Centrale Antintrus. FG7OM1 3G1,5mm²

Linea Portone 2 FG7OM1 3G6mm²

Impianto Trasmis. Dati  - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

Impianto TVCC - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°2 Linee FTE4OM1 2x1,5mm²

C

Distribuzione in locale 21-E08 Bar Hangar 1: Particolare

Linee dedicate da QE BAR Distribuzione

Distribuzione impianti elettrico/speciali in tubazioni PVC corrugato sottotraccia e sotto

pavimento

Linea Luce Bar N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea Luce Emergenza N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea FM Servizio Bar N07G9-K 3x1x4mm²

Linea FM Bar N07G9-K 5x1x10mm²

Linea Posto Lavoro N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Bancone  N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Ventil Convettori N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Radiatori Elettrici N07G9-K 3x1x4mm²

Impianto Trasmis. Dati  - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°2 Linee FTE4OM1 2x1,5mm²

Distribuzione in locale 11-E08 Ufficio Assoc.: Particolare

Linee dedicate da QE ASS Distribuzione

Distribuzione impianti elettrico/speciali in tubazioni PVC corrugato sottotraccia e sotto

pavimento

Linea Luce Associazioni N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea Luce Emergenza N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea FM Assoc. 1 N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Posti Lavori 1 N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Ventil Convettori N07G9-K 3x1x4mm²

Impianto Trasmis. Dati  - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°2 Linee FTE4OM1 2x1,5mm²

Distribuzione in locale 07-E08 Ufficio Assoc.: Particolare

Linee dedicate da QE ASS Distribuzione

Distribuzione impianti elettrico/speciali in tubazioni PVC corrugato sottotraccia e sotto

pavimento

Linea Luce Associazioni N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea Luce Emergenza N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea FM Assoc. 2 N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Posti Lavori 2 N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Ventil Convettori N07G9-K 3x1x4mm²

Impianto Trasmis. Dati  - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°2 Linee FTE4OM1 2x1,5mm²

E

F

D

Distribuzione in locale 08-E08 Ingresso 2: Particolare

Linee dedicate da QE GEN H1 Distribuzione

Distribuzione impianti elettrico/speciali in tubazioni PVC corrugato sottotraccia e sotto

pavimento

Linea Luce Servizi 2 N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea FM Servizi 2 N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Luce Emergenza 2 N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea Luce Notturne N07G9-K 3x1x2,5mm²

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°2 Linee FTE4OM1 2x1,5mm²

G

Distribuzione impianti elettrico/speciali in tubazioni PVC corrugato sottotraccia e sotto

pavimento

Linea Luce Bar N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea Luce Emergenza N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea FM Servizio Bar N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Ventil Convettori N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Radiatori Elettrici N07G9-K 3x1x4mm²

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°1 Linea FTE4OM1 2x1,5mm²

H

Distribuzione in locale 16-E08 Ingresso 1: Particolare

Linee dedicate da QE GEN H1 Distribuzione

Distribuzione impianti elettrico/speciali in tubazioni PVC corrugato sottotraccia e sotto

pavimento

Linea Luce Servizi 1 N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea FM Servizi 1 N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Luce Emergenza 1 N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea Luce Notturne N07G9-K 3x1x2,5mm²

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°2 Linee FTE4OM1 2x1,5mm²

I

Distribuzione in locale 12/15-E08 Servizi Assoc.: Particolare

Linee dedicate da QE ASS. Distribuzione

Distribuzione impianti elettrico/speciali in tubazioni PVC corrugato sottotraccia e sotto

pavimento

Linea Luce Associazioni N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea Luce Emergenza N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea FM Associazioni 1 N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Ventil Convettori N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Radiatori Elettrici N07G9-K 3x1x4mm²

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°1 Linea FTE4OM1 2x1,5mm²

L

Distribuzione in locale 03-E08 Zona Esp. Sud: Particolare

Linee dedicate da QE ESP. Distribuzione

Distribuzione impianti elettrico/speciali in tubazioni PVC corrugato sottotraccia e sotto

pavimento

Linea Luce Espos. 1 N07G9-K 3x1x2,5mm² - Apparecchi ad incasso Zona Sud

Linea Luce Emergenza N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea FM Espos. 1  N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Ventil Convettori N07G9-K 3x1x4mm²

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°2 Linea FTE4OM1 2x1,5mm²

M

Impianto Trasmis. Dati  - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

Distribuzione in locale 03-E08 Zona Esp. Nord: Particolare

Linee dedicate da QE ESP. Distribuzione

Distribuzione impianti elettrico/speciali in tubazioni PVC corrugato sottotraccia e sotto

pavimento

Linea Luce Espos. 2 N07G9-K 3x1x2,5mm² - Apparecchi ad incasso Zona Nord

Linea Luce Emergenza N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea FM Espos. 2  N07G9-K 3x1x4mm²

Linea Ventil Convettori N07G9-K 3x1x4mm²

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°2 Linea FTE4OM1 2x1,5mm²

N

Impianto Trasmis. Dati  - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH

Distribuzione in locale 03-E08 Zona Esp. Scale: Particolare

Linee dedicate da QE ESP. Distribuzione

Distribuzione impianti elettrico/speciali in tubazioni PVC corrugato sottotraccia e sotto

pavimento

Linea Luce Espos. 3 N07G9-K 3x1x2,5mm² - Apparecchi a plafone scale

Linea Luce Emergenza N07G9-K 3x1x2,5mm²

Linea FM Espos. 3  N07G9-K 3x1x4mm²

Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione  FTG10OM1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm²

Impianto EVAC -N°2 Linea FTE4OM1 2x1,5mm²

O

Impianto Trasmis. Dati  - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH
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