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| [PV | (N S [ ] | La sottostruttura portante sard realizzata a montanti e traversi, con travi in acciaio, e verniciati (RAL 7038). Su di
\ 001 | | | | essi verranno fissati i profili in alluminio preasolati della serie SCHUCO AOC 50 ST.SI SG (RAL 7038).l sistema
‘ | | ‘l | | costruttivo prevede il fissaggio della struttura tramite saldatura o diretta inchiodatura sulla sottostruttura portante in
acciaio.
} | } }l } } | profili riportati saranno rivestiti da guarnizioni verticali ed orizzontali integrate di canaline di drenaggio.
| | La dimensione dei profilati della sottostruttura dovrd essere scelta in conformitd al calcolo statico, mentre la larghezza
} L _L _b } } I del profilo da riportare sard di 46 mm e quella delle guarnizioni 50 mm.
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] A» 77777777777777777 '77«% L'interruzione del ponte termico fra la parte strutturale interna e le copertine di chiusura esterne sard realizzata
Q mediante Iinserimento di un listello estruso di materiale sintetico termicamente isolante posto sulla parte interna del
fffffffffffffff LF ——————————# ~ profilo di pressore copertina.ll valore del coefficiente di trasmittanza termica Uf della singola sezione, calcolato secondo
| | | | | | UNIEN I1SO 10077=2, o verificato in laboratorio secondo norme UNI EN SO 12412—2 dovrd essere compreso tra 1,62+
| | ‘ ‘ ‘ ‘ 0,86 W/m’K.Tali valori saranno raggiunti grazie alla conformazione delle guarnizioni e specifici nastri in schiuma che
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ consentono ridurre moti convettivi ed irraggiamento. Il sistema costruttivo potrd accogliere tamponamenti vetrati di
diverso spessore, da un minimo di 34 mm ad un massimo di 64 mm.
1NN | [ ]
| | | | | | Drenaggio e ventilazione
\ \ \ \ \ \ Le guarnizioni interne saranno dotate di canaline ad altezze differenziate alla base delle sedi di alloggiamento dei vetri.
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I L’eventuale acqua di infiltrazione o condensa verrd cosi drenata dal piano di raccolta del traverso su quello pid basso
\ \ 'y TN \ \ T — del montante e da qui guidata fino alla base della costruzione. || drenaggio e I'aerazione della sede del vetro
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\ \ \ \ \ \ avverranno dai quattro angoli di ogni singola specchiatura attraverso le parti verticali.
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S P L6 S L.12 |—12> P Le guarnizioni interne saranno sagomate in modo che, asportando una fustella centrale possano consentire I'aggancio
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- o ‘ ‘ - | | ‘l | | o di guarnizioni supplementari di spessore diverso, atte a compensare l'inserimento di tamponamenti di diverso
| | spessore.Le giunzioni delle guarnizioni dovranno essere sigillate con I'apposito sigillante collante tipo SCHUCO Art. Nr.
L — 4+ — - | | 298 257.A garanzia dell’originalita tutte le guarnizioni dovranno essere marchiate in modo continuo riportando
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| | | | | | I'indicazione del numero dell’articolo ed il marchio del produttore.La tenuta esterna sard garantita da una sigillatura tra
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i vetri di 20mm, impiegando un sigillante resistente ai raggi U.V.
| | | | | | Vetraggio
| | | | | | O°OO Il vetrocamera sara composto da due lastre di vetro unite da uno speciale canalino distanziale largo 20 mm.Il canalino
} } } } } } ,’ W sard disponibile in due versioni in funzione della prestazione termica richiesta come valore di tramittanza lineare W del
vetrocamera.
v 1 L e e o 5 A Y O R L g A T — Versione con un profilo in estruso d'alluminio unito negli angoli da apposite squadrette per garantire la continuita
— — — — h"‘# <h ’ﬁ ““““““““““““ 2T e e T S D R R NN NP perimetrale, tale profilo sard testato per garantire I'incollaggio strutturale dei vetri con uno spessore del sigillante
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°c. 20 ° ° ° ° °_° ° ° e 20 ° °c L2 ° RN — Versione 'con canalino in acciaio inox realizzato con unico giunto tramite accessorio previsto dal sistema costruttivo.
mﬂﬂlrmmlmlﬂl@l\ﬂl@l“lﬁ:‘ La soluzione avrd prestazione di tenuta del gas presente nel vetrocamera secondo DIN 1279-3. Tale profilo sara
'l(("\\\)m ﬁ{"\\‘)| ﬁ("\\‘)lﬂ !{"\\“m 5{"\\‘\) | "( — testato per garantire l'incollaggio strutturale dei vetri con uno spessore del sigillante di 6 mm.
7S ; LK Il fissaggio delle lastre & garantito da una serie di accessori metallici fissati direttamente alla struttura portante della
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— e — ; lastre di vetro.ll numero degli accessori di fissaggio & in funzione delle grandezze dimensionali delle lastre di vetro.
Gli accessori di fissaggio inferiori dovranno funzionare anche come supporti ed appoggi al peso dei tamponamenti
178 167 178 178 167 178 \ vetrati. La tenuta sard garantita da una sigillatura tra i vetri di 20 mm impiegando un sigillante resistente ai raggi
178 167 178 \ U.V. o da apposita guarnizione siliconica dotata di giunzioni stampate a “L” a”1” e a croce.
| La chiusura della fuga tra le lastre di vetro per il supporto della sigillatura verra realizzata mediante ['utilizzo di una
| guarnizione speciale in PE. Le lastre di vetro saranno posate su appositi supporti di 10 cm di lunghezza.Per pesi del
] vetrocamera particolarmente elevati dovrd essere previsto il loro sostegno tramite idonei supporti per carichi maggiorati
' ' ' " o supporti a croce fissati direttamente alla struttura (montanti e traversi) di facciata.
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SEZlONE Ascala 1-20 \ J‘ Le prestazioni del sistema dovranno essere dimostrate con certificati rilasciati da laboratori autorizzati secondo le
' - — — — — normative di sequito elencate:Tenuta all’aria UNI' EN 12152 Tenuta all’acqua UNI' EN 12154 Resistenza al vento
UNIEN 13116
Per quanto riguarda le prestazioni acustiche il necessario valore di potere fonoisolante dovrd essere determinato in
funzione della destinazione d’uso degli ambienti confinanti e delle prestazioni degli altri materiali componenti le pareti
esterne sulla base di quanto previsto dal decreto D.P.C.M. del 5/12/97 sui requisiti passivi degli edifici.
PARTICOLARI SERRAMENTO Scala 1:2 N.B. L'ancoraggio del serramento alla struttura metallica & composto da un’asola fissata al serramento e un giunto
SPECCH'ATURE COPERTURA LANTERNA Scala 1. 50 con doppia guarnizione. L'asola permette al giunto minime traslazioni. Tale possibilita unita all’elasticita delle doppie
. guarnizioni permette di assorbire tutte le possibili dilatazioni termiche delle due diverse strutture.
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