
HC=2.39

4.3 mq

01-E08

RIPOSTIGLIO

HC=2.70

3.10 mq

17-E08

BAGNO

HC=3.28

49.5 mq

21-E08

BAR

B

01 02

03 04

05

A

AA

B

B

HC=3.28

45.6 mq

02-E08

SALA CONFERENZA

1033.4 mq

05-E08

SALA AEREI

HC=3.28

5.0 mq

06-E08

RIPOSTIGLIO

HC=3.28

14.4mq

07-E08

UFFICIO

HC=3.28

9.6 mq

08-E08

INGRESSO

HC=3.28

25.6mq

11-E08

UFFICIO

HC=3.28

4.4 mq

12-E08

DISIMPEGNO

HC=3.28

7.5 mq

16-E08

INGRESSO

HC=2.70

2.90mq

19-E08

ANTI-BAGNO

HC=2.70

1.70 mq

20-E08

BAGNO

HC=3.28

5.85 mq

18-E08

DISIMPEGNO

X
X

X
X

2
0

0

3
2

8

X
X

X
X

1
2

0

3
2

8

X
X

X

2
0

0

3
2

8

X
X

X

2
0

0

3
2

8

X
X

X

2
0

0

3
2

8

X
X

X

1
0

0

2
8

0

X
X

X

1
0

0

2
8

0

X
X

X

1
0

0

2
8

0

1
8

0

1
0

0

1
8

0

1
0

0

1
8

0

1
0

0

1
8

0

1
0

0

1
8

0

1
0

0

1
8

0

1
0

0

HC=2.70

1.70 mq

13-E08

BAGNO

HC=2.70

1.90mq
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ANTI-BAGNO

HC=2.70

1.70 mq
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HC=3.28

2.90mq
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RIPOSTIGLIO

HC=3.28

3.28mq

10-E08

DISIMPEGNO

HC=3.28

4.90 mq

22-E08

RIPOSTIGLIO

QE GEN H1

Salita canale

200x75+Set.

Calata da canale

tubo metallo Ø50
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Calata da canale

tubo metallo Ø32

Calata da canale

tubo metallo Ø32
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tubo metallo Ø32
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tubo met. Ø25

Salita in copertura

tubo 3Ø40
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Impianto antintrusione predisposto con

posa tubazioni, scatole dedicate e cavo.
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Discesa canale

200x75+Set.

250x75+Setto

EN+SP h:5m

QE GEN H1
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Impianto antintrusione predisposto con

posa tubazioni, scatole dedicate e cavo.

p.

p.

nel tratto lungo il serramento della

bussola, la passerella porta cava sarà

realizzata con lattoneria in tinta del

serramento, a quota dell'intersezione di

quest'ultimo con la falda di copertura

Tastiera antintrusione

da incasso - Elettrico

Scatola di derivazione in PVC

da incasso - Telefono



Scatola di derivazione in PVC

Rivelatore antintrusione

Contatto magnetico

Centrale Allarme Antintrusione

Rivelatore lineare di fumo (trasm. / ricevit.)

Sirena da esterno

Rivelatore ottico di fumo

Cassonetto ottico/acustico Allarme Inc.

Pulsante allarme / incendio

Sirena da interno

Quadro elettrico

Tubazione in acciaio - EVAC

Canale in acciaio zincato - g.d.p. IP40

Quadro Rack Dati

con g.d.p. IP55 - SPECIALI

Scatola di derivazione in PVC

Quadro Rack Audio

Centrale Allarme Antincendio

tubazioni e canalizzazioni - ENERGIA

Montanti verticali di distribuzione

Montanti verticali di distribuzione

tubazioni e canalizzazioni - SPECIALI

Centrale EVAC

Dim. 250x75mm con setto separatore

Diffusori Audio da parete - EVAC

con g.d.p. IP55 - ENERGIA

Scatola di derivazione in PVC

Quadro elettrico generale

Diffusori Audio da soffitto - EVAC Sirena da esterno

Telecamera UltraLine High Definition 4K

Predisposizione punto utilizzo

P.

con tubo e scatola di derivazione

Predisposizione punto impianto speciale

p.

con tubo, scatola e cavo

TX TX

Barriera

lineare di

fumo

Barriera

lineare di

fumo

nel tratto lungo il serramento della bussola, la

passerella porta cava sarà realizzata con lattoneria in

tinta del serramento, a quota dell'intersezione di

quest'ultimo con la falda di copertura

SCHEMA TOPOGRAFICO DISTRIBUZIONE E IMPIANTI SPECIALI

LIVELLO INFERIORE

SCALA 1:100

SCHEMA TOPOGRAFICO DISTRIBUZIONE E IMPIANTI SPECIALI

LIVELLO SUPERIORE

SCALA 1:100

PARTICOLARE POSIZIONAMENTO BARRIERE LINEARI DI FUMO

SCALA 1:100


