PIANTA PORTONE - scala 1:50

RESTAURO PORTONI ESTERNI DI INGRESSO AEREI (Cat 9)
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i) 44/ 5 RESTAURO PORTONI INGRESSO AEREI  (n2 portoni)

5 34 : ' i 534 ED.ZA.01 Operazione di restauro degli attuali portoni dell’hangar
| museum con le sequenti lavoraziont:

- Rimozione delle tamponature costituito da lamiere

, coibentate o tipo sandwich o anche semplici pannelli plastici

e relative strutture di sostegno e meccanismi di ancoraggio,

compresi ponteggi , smontaggio, accatastamento, carico,

trasporto e scarico del materiale di risulta a pubblica

discarica o su aree da procurarsi @ cura e spese

dell’AppoItotore, compresi oneri di ricezione, diritti, tasse di

ricezione e smaltimento.

Compreso altresi I'eventuale conferimento a discarica come
rifiuto speciale della coibentazione delle pareti;
- Sistemazione o sostituzione e pulizia di tutte le parti

metalliche e meccaniche ammalorate o non pit confacenti al
corretto funzionamento dei portoni fino al fine corsa come Il
binario inferiore, binario superiore, strutture di appoggio e
di aggancio, ecc.
- Esecuzione di verniciatura della struttura metallica dei
portoni, della struttura di scorrimento superiore ed inferiore
ed opere accessorie relative al funzionamento dei portoni,
mediante fornitura e posa in opera di smalto sintetico
applicato a pennello o spruzzo, essiccante all’aria, colori
RAL (4001), insaponificabile e autoestinguente, compreso
3 , q carteggiatura o spazzolatura con spazzola metallica delle
~ — b ; A . eyt . D e . A/ ' v R ' parti arrugginite e poco coese, sgrassaggio delle superfici da
I 3 3 28 | ] verniciare, nastrature, teli di protezione, materiali di
| consumo. Con due mani di vernice antiruggine e due mani
// di smalto sintetico;
- Fornitura e posa in opera di lastre di policarbonato
\% compatto dello spessore non inferiore @ mm 8, molato e
O/QCY/ t‘—\ /_P lucidato su tutti gli spigoli ed i lati, installato sul portone tra
00 © — gli stanti strutturali, fissato con regoli e morsetti adequati a
tipo di lavorazione ed idonee guarnizioni atte alla buona
resistenza delle lastre sulla struttura metallica dei portoni
secondo prescrizioni di corretto montaggio delle parti in
- policarbonato. Nel prezzo sono compresi gli oneri per
- sfridi, pulizia, e variazioni di misura rispetto 'abaco
serramenti fino al 10%.
ﬁ Valutato a corpo per cadauno portone ristrutturato.
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